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VERNEBLAD
AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

 

Faresetninger: Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Artikkelnr. 9620, 11A/RPR/C/W2-AL/2799
Kjemikaliets bruksområde Polermiddel for bruk på kjøretøykarosserier

Forbruker

Førstehjelpstiltak
Innånding Kontakt lege.
Hudkontakt Vask straks med store mengder såpe og vann.
Øyekontakt Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter.
Svelging Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger.
Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Det kan forekomme lett irritasjon på kontaktstedet.

Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme.
Svelging: Halsirritasjon kan forekomme.
Innånding: Det kan forekomme irritasjon i halsen med en følelse av trykk i brystet.

Annen informasjon Umiddelbar/spesiell behandling: Ikke aktuelt.

Verneutstyr
Øyevern Vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.
Håndvern Nitril engangshansker.
Åndedrettsvern Åndedrettsvern med partikkelfilter.
Annet hudvern enn håndvern Verneklær.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer Slipper ut giftig røyk ved forbrenning.
Personlig verneutstyr Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Se SDB, avsnitt 8, angående opplysninger om personlig verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke slippes ut i avløp eller elver.

Metoder for opprydding og rengjøring Vask utslippsstedet med store mengder vann. 13. Fjerning av kjemikalieavfall.
Andre anvisninger Se SDB, avsnitt 8.

Ansvarlig firma
Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85
Nødtelefon Giftinformajsonssentralen:22 59 13 00

 


